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Ästhetik
Das in Holzrahmenbauweise gebaute 
Doppelhaus ist klar strukturiert. 
Durch die verwendeten Materialien 
Holz, Fassadenplatten und Metall 
wird die geometrische Formenspra-
che des Gebäudes deutlich. 

Grundriss 
Zentraler Mittelpunkt des Hauses ist 
die leichte Treppenkonstruktion mit 
einseitig freitragenden Holzstufen. 
Der Wohnraum, der Ess- und Galerie-
bereich, sowie die Kinderzimmer im 
Dachgeschoss sind nach Süden orien-
tiert und großflächig verglast.  Das Ar-
beitszimmer, die Sanitärräume und 
das Schlafzimmer mit Ankleide sind 
an der Nordseite des Gebäudes un-
tergebracht. 
Der Grundriss des Gebäudes ist offen 
und transparent gestaltet. Im Erdge-
schoss gehen Wohnraum und Essbe-
reich fließend ineinander über. Das 
Dachgeschoss mit Eltern- und Kin-
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derzimmer ist durch den offenen Ga-
leriebereich mit dem Wohnraum ver-
bunden. 

Energie
Ausgangspunkt für die Konzeption 
des Hauses war der Energiever-
brauch. Eine hervorragende Wärme-
dämmung, eine 3-fach Verglasung 
und eine Lüftungsanlage mit Wärme-
rückgewinnung erreichen so annä-
hernd einen Wert von 3 Liter Öl pro 
m2 und Jahr, dieser Wert entspricht 
30 kWh/m2 entspricht. Solarkollekto-
ren auf dem Dach ergänzen das in-
telligente System und dienen zur Un-
terstützung der Fußbodenheizung 
und Erwärmung des Brauchwassers.
             

3 Liter Doppelhaus  
Energiekonzept in ästhetischer Hülle

Schnitt

Dachgeschoss

Erdgeschoss
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einseitig freitragende Treppen-
konstruktion
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